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W niniejszej SST obowiazuja ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-00.00.0
»Wymagania og6lne” i OST D-02.01.01 "Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych” GDDP, Warszawa 2002 oraz
w rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 ), z nast¢pujacymi zmianami i uscisleniami.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z odbudowa rowow w ciggach drog powiatowych na terenie powiatu leszczynskiego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu wykopoéw w gruntach II - IV
kategorii i obejmuja:

—  plantowanie skarp wykopow i dna rowoéw w gruncie kat. I-IV,

—  wykopy mechaniczne liniowe z zaladunkiem. Transport urobku nalezy do wykonawcy
1.4. Okres$lenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne "
L.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ”Wymagania ogolne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robdt: 451  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria robdt: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w SST D-00.00.00 pkt 3.

3. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-00.00.00 pkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w SST D-00.00.00 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw
obcigza Wykonawce.

4.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rz¢dnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obciaza Wykonawce robot ziemnych.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
Wszystkie badania 1 pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

5.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w SST. W
czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
¢) doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.
Jednostka obmiarowa plantowania wykopow i dna rowow jest m? (metr kwadratowy).

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie mechaniczne i reczne wykopu z zatadunkiem urobku obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, wywoz,
— umocnieniem $cian wykopu,
— profilowanie dna wykopu, rowow,
— zaggszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 m” plantowania wykopow i dna rowow obejmuje:
— oznakowanie robot,
— profilowanie i plantowanie powierzchni rowow
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

o

. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-00.00.00 pkt 10.



