SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01

WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH
| =11l KAT.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotycge wykonania i
odbioru robot przy wykonaniu wykopoéw w zygku z przebudow drogi powiatowej nr
4801P na odcinku droga krajowej nr 5 ghidze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu
wykopow w gruntach kategorii okdlenych w Dokumentacji Projektowe] i obejmuj

wykonanie wykopoOw z przerzutem poprzecznym i tranigm podhanym gruntu w nasyp,

Uwaga: Posfpowanie z gruntem przeznaczonym na odkiad zgodomaeniami D.U. Nr
62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 627 i 628 z 27.04.26dpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Gtbokas¢ wykopu — odlegté migdzy terenem a osikoryta gruntowego w
wykopie mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2 Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.3 Wykop sredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4 Wykop gkboki — wykop o gibokdici przekraczajcej 3 m.

1.4.5 Podiae nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyaley bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do gbokdsci przemarzania, nie mniej jednakznilo
gkebokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot zienimyc

1.4.6 Podlaze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa grundidzimego poriej
spodu budowli, w ktérej wkaiwosci gruntu maj wplyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatagjpudowli.

Pozostate oké&enia podane w niniejsze] Specyfikacja godne z obowizujacymi
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania Roboét oraz za zgodia
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materiaty
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2.1. Podzial gruntow na kategorie pod wzgidem trudnosci ich odspajania
Podziat gruntow i innych materiatow na kategorie
(tabela ma charakter informacyjny)
Gestos¢ Przecietne spulchnienie pc
objetosciowa w odspojeniu w %
Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu | stanie naturalnym| od pierwotnej objetosci
goria Mg/m?
Piasek suchy bez spoi 1,57 od5do 1
I
Piasek wilgotn 1,67 od 15 di 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotng,
Il twardoplastyczne i plastyczne 1,77 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnrjriub korzeniami grubii
do 30 mm 1,27 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 1,67 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 1,67 od 15 do 25
Grunty organiczne: torfy, namuly, gy 0d 1,10da 1,5C 0d15do 30
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotr
potzwarte 1,86 od 20 do 30
i Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessy z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 1,77 od 20 do 30
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczr,
i plastyczne, bez gtazéw 1,96 od 20 do 30
3. Sprzet
3.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".
3.2. Do wykonania wykopOw i przemieszczenia gruntu mae by¢ stosowany sprat:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lgienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gsienicowe,
- tadowarki,
- zgarniarki,
-rowniarki samojezdne,
lub inny sprzt akceptowany przez tgniera.
3.3. Sprzet do zagszczania

Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu, zarobwno w miejscach jego naturalnego

zalegania, jak tew czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢szagania.

Dobér sprztu zagszczagcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy.
Dobdr sprztu zagszczagcego Wykonawca ustali daviadczalnie przed przygtieniem do
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wykonywania roboét. Kady inny rodzaj sprgu zagszczagcego zaproponowany przez
Wykonawe powinien by zaakceptowany przezAyniera.

Wymagania dla poletka éeiadczalnego podano w ST D.02.03.01 klauzula $42.8.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wbudowania w nasyp lub
przeznaczonego na odktad mdgyc stosowane nagiujace srodki transportu:

- samochody samowytadowawcze,
- ziemiowozy,
- zgarniarki.

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinieé tiystosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oddpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gQldkei
transportu. Wykonawca ma obawek zorganizowania transportu z uwaiylieniem
wymogow bezpieczestwa zarowno w olbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznyckrodki transportu powinny spetdiavymagania podane w D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci
okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisfa stateczn&@& w catym okresie
prowadzenia robot. Naprawa uszkodlze/nikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej ohza
Wykonawe robo6t ziemnych. Odspojone grunty przydatne do waghkia nasypow powinny
by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odiKbatspajanie i transport
gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasggppdopuszczalne tylko wéwczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono graprztu gwarantujcego roztaenie i
zag:szczenie gruntu zgodnie z wymogami DokumentacjjeRtowej i Specyfikacji. O ile
Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntow naje odpowiednio zabezpieazprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m powsyej
projektowanych rednych robot ziemnych.

5.2.  Wykonanie wykopow
5.2.1Roboty przygotowawcze
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Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy ikiaw wysokaciowych, usurgcie
drzew i krzewow, zdicie warstwy humusu, oraz rozbidrki elementow dragia nalery
wykona: zgodnie z DokumentagcpProjektowg i ST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02,
D.01.02.04 oraz z poleceniamizimiera.

Przed rozpoeziem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wgsmowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przexymiera. Przed rozpoeziem robot Wykonawca
dokona obmiaru po zefiu warstwy humusu.

5.2.20dwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie epéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszenia¢shiwelety. W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni
spadek podizny i nadé przekrojom poprzecznym spadki usiwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powiniert lmgniejszy ni 4% w przypadku gruntow
spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistychlexa uwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykaamia innych robot na
spetnienie wymagadotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot.
Niezaleznie od budowy urgdzen stanowicych elementy systemow odwadg@jch ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, oyt urzadzenia, ktore umadiwia) g
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abspbdét ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3 Wykonanie wykopow spgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy
nasypow hdz na odktad

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zékmeniu prac mana byto
przyshpi¢ bezzwitocznie do wykonania wzmochienia paato

5.2.4Wykonanie wykopow sposobergcznym
Wykopy sposobenecznym naley wykonywat:

-w przypadkach wygpowania zinwentaryzowanych ydzer podziemnych,
-w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymageajest nienaruszona struktura gruntu
podiaza.

5.2.5 Skarpy wykopéw

Sposob wykonania skarp wykopow i skarpy rowu ponnigwarantowa ich
stateczné& w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa wzko wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ichdgecia lub innych odspstw od
Dokumentacji Projektowej olbgia Wykonawe.

Dokladnd¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinn& lsprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowrek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abyzlimmsé
kontroli byta zachowana co 20 m.
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Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie magozni¢ sic od projektowanego wykopu o gaej niz
+10 cm i -0 cm, a kragdzie dna wykopu nie powinny néi@vyraznych ztama,

-roznica w stosunku do projektowanychtednych robot ziemnych nie me przekracza
+0cmi-2cm,

- pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemgka,

- maksymalna gbokas¢ zagkbien na powierzchni skarpy wykopu nie aeoprzekracza
10 cm przy pomiarze a3 m.

5.2.7 Zagszczenie gruntu i Boos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni okrdane jest na podstawie:
A) wskaznika zagszczeniad
Wskaznik zagszczenia 4 bedzie wyznaczany na podstawie badgestaici
objctosciowej szkieletu gruntup) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z pagalto

wykopu oraz maksymalnejesgtasci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okiknej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartasci wskaznika zageszczenia L w wykopach (podtae)

Strefa Minimalna wartd¢ I dla:

korpusu innych drog
kategoria ruchu KR3-KR6kategoria ruchu KR1-KR2

GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd

powierzchni robét ziemnych 1,00 0.97

B) wtérny modut odksztatcenia {Ewvymagania dla nmosci podiaza:

-drogi kategorii ruchu KR3-6 £> 45 MPa dla gruntéw spoistych i, & 60 MPa dla
gruntéw niespoistych,

- drogi kategorii ruchu KR1 i 2 E> 30 MPa dla gruntéw spoistych B 60 MPa dla
gruntéw niespoistych,

Stosunek modutéw wtérnego do pierwotnegfEE<2,2 dla gruntdw sypkich i #£; <2,0 dla
gruntéw spoistych

Witorny modut odksztatcenia ffnalery oznaczé przy wtornym (drugim) obgieniu ptyg
o0 srednicy> 30 cm zgodnie z norMPN-S-02205 (zgtznik). Badanie nalsgy przeprowad#
w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Waétanodutu B nalezy wyznaczy dla przyrostu
obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:
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w ktérym:

D- érednica ptyty, mm;
Ap- przyrosty obgjzenia, MPa;
As- przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba bada wskanika zagszczeniad oraz wtornego modutu odksztatcenia gowinna
by¢ zgodna z norm PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgana |
badania" i powinna wynosidla podi@a w wykopach - nie mniej #i2 pomiaryw przekroju
poprzecznym (w zammosci od szerokéci korony robot ziemnych) co 50 m. Badania telgo
prowadzone przez WykonawcBadanie sprawdzgge laboratorium liayniera conajmniej raz
na co pate badanie Wykonawcy. Zai grunty rodzime w podfau wykonanego wykopu nie
majg wymaganych warkei wskanika zagszczenia d lub wtérnego modutu odksztatcenia
E., to przed ut@geniem konstrukcji nawierzchni, podie naley dogscic.

W przypadku dopuszczenia do zawilgocenia pzalldNVykonawca doprowadzi podi® do
stanu nénosci wymaganej w niniejszej ST.

W przypadku E2<30 MPa ndlg zastosowa& wzmocnienie gruntu (np. stabilizacja gruntu
cementem, wapnem, popiotami lub geosyntetykiem)

5.2.9 Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu
(naktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn wykonygych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywa& sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowagdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robdt ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obgjza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogalne
W czasie robo6t ziemnych Wykonawca powinien prowagdystematycznie badania kontrolne
i dostarczé kopie ich wynikéw do Iayniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa: w zakresie i z agtotliwoscig gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych
jakaosci robot i wymaganych niniejgzSpecyfikacy.

Wyniki bada i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robéatezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotow odbiorcéw robot zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
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Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji klauzab.2 oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg@juwag: nalery zwréck na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogargzaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igftozakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie). Cgstotliwos¢ pomiaréw
jak w klauzuli 5.2.5.

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug &g okreslonych w klauzuli
5.2.7.

6.3. Doktadnos¢ wykonywania robot
Wymagania dla wykopow zawarto w klauzuli 5.2.

Doktadna¢ wykonania robot ma ldysprawdzana z zastosowaniem gprgjeodezyjnego
generujcego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowapgggramowania.
Sprawdzenia naky wykon& w przekrojach oddalonych od siebie nieedj niz 30 m.
Badania te &dzie prowadzit Wykonawca w obedm Inzyniera.

6.4. Schemat bada jak w D.02.03.01

6.5. Badania sprawdzapce

Laboratorium layniera lgdzie wykonywato badania sprawdzeg z czstotliwoscig
zgodry z norny PN-S-02205:1998.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest f(metr szécienny) wykonanych wykopéw oraz’ntmetr
kwadratowy) plantowania skarp i poboczy.

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagani
ogolne”.

8. Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagani
ogolne”.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- o0znakowanie prowadzonych robét,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- reczne wykonanie wykopow,

- przerzut poprzeczny gruntu w nasyp,

- transport podiny gruntu w nasyp

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- wyroéwnanie i plantowanie skarp wykopow,
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- przeprowadzenie pomiaréw i bada
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwhzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilscinbierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
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