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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotyce wykonania i
odbioru rozbidrki elementow drog i ulic w zyzku z przebudowdrogi powiatowej nr 4801P na
odcinku droga krajowej nr 5 —gbcze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania roboét rozbidrkowych i
obejmup:

rozbiérke konstrukcji jezdni gr.30 cm lub 20 cm (5 cm B25cm lub 20 cm

podbudowa — chudy beton),

- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na zjatdac

- rozbiorka nawierzchni chodnikow z kostki betonowej,

- rozbiorka krawznikOw betonowych,

- rozbiorka obrzey betonowych,

- demonta znakoéw pionowych,

- rozbiorka przepustu z rur betonowych g100cm podgpowiatows wraz ze
scianami czotowymi,

- rozbiorka przepustow z rur betonowych pod zjazdab@i cm wraz zécianami

czotowymi,

Uwaga: materiaty rozbiorkowe niggteczne stanowiwtasng¢ Wykonawcy i
odtransportowaneghla na jego koszt na jego skladowisko przy zachowastalé D.U.
Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2@bdpadach”.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5.0g0Ine wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogaln
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2. Materiaty

3.

Nie wystpuja.

Sprzet

3.1.Roboty zwizane z rozbiork elementéw drog i ulic dula3 wykonywane mechanicznie i

5.

recznie. Wykonawca powinien dysponaivM@astpujagcym sprztem:

spycharki,

zrywarka do nawierzchni,
tadowarki,

samochody eizarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaeoici od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i
podbudowy ttuczniowe) natg uzy¢ zrywakow legdacych na wyposeeniu spycharek i
rowniarek.

Transport

Materialy uzyskane z rozbiorki medoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przeziyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiorlgmwve

Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0Q000 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonywanych robot

5.2.1Wyznaczenie elementow drog i ulic przeznaczonyctodbiorki naley wykona na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowyntit@dwykonywanych roboét
nalezy oznakowa zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegotowych warunkow techniczngiehznakow i sygnatéw
swietlnych oraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) —rmadl.

5.2.3Rozbidérka warstw podbudowy i nawierzchni bitumigzne

Powyzsze roboty naley wykona zrywarly. Materialy uzyskane z rozbiérki nie
powinny by mieszany w trakcie wykonywanych robot, transposktadowania.

5.2.4Rozbiérka ogrodze
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8.

Powyzsze roboty wykonanegta recznie.

5.2.6. Rozbiorka kraggnikow i obrzey

Rozbidrle kraweznikdw betonowych i obrzgy naleey wykona& mechanicznie lub
recznie. Lawy betonowe nalgrozebra przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.

5.2.7. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej

Rozbiérke naley przeprowadz recznie. Kostk po oczyszczeniu nale
odtransportowana sktadowisko Zamawigego do miejscowdei Iwno.

5.2.7. Rozbiodrka przepustow betonowych
Rozbidrke przepustéw betonowych nale wykona mechanicznie lub¢cznie.
Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinnydayieszany w trakcie wykonywanych
robot, transportu i skladowania.

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

Kontroli podlega sposdb wykonania roboét rozbiorioly prawidiowdci transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozhiorki

Obmiar robot
Jednostkami obmiarws

- dla poszczegoéinych warstw nawierzchni i podbudoway’{metr kwadratowy),
— dla kraweznikéw, obrzey, ogrodzé — m (metr),
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymaganidmgt

Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M@QO0 ,Wymagania ogolne”.

9.

Podstawa ptatndgci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuije:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkdéw rozbigrek
- 0znakowanie robot,
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- rozebranie poszczegolnych asortymentow,

- zaladunek i odtransportowanie materiatow rozbionkdwna sktadowisko Wykonawcy
wraz z ich utylizagj,

- zaladunek i transport zakwalifikowanych przezyimera -kostki betonowe , destrukt na
sktadowisko Inwestora — do 15 km,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwpzane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdmietinych oraz urzdzen bezpieczaéstwa

ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Darl220 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr 4.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27 @212,0 odpadach”.
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