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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4801P
NA ODCINKU DROGA KRAJOWEJ NR 5—-D ABCZE.
(bran za sanitarna)

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa sieci podziemnych.
W zakres rob6t wechodzi:

- wykonanie wykopow nieobudowanych,

- wykonanie wykopow obudowanych,

- odwodnienie wykopoéw;

- umocnienie $cian wykopow

Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekazane Inzynierowi.
Wykonanie robét podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

- przekopéw kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robét,

Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.

1.5.

1.6.

2.

Nazwy i kody rob6t

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z
~Wspoélnym Stownikiem Zamowien”.

Okre Slenia podstawowe

- budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spelniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

- gteboko $€ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

- wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- wykop s$redni - wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach
od 1do3m.

- wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

- odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw

pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.
MATERIAL

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami)

ZAMAWIAJ ACY: ZDP Leszno INWESTOR: : ZDP Leszno STR. 335




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét b udowlanych — bran za sanitarna

ETAP PROJEKTU: Materialy przetargowe

JEDNOSTKA PROJEKTUJ ACA UNIPLAN sp. z 0. 0. Spétka
komandytowa

2.2

2.3

5.

5.1.

- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360
z p6zniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

. Wymagania szczegoétowe

Przy wykonywaniu robot ziemnych materialty nie wystepujg poza wykonaniem obudéw wykopow
oraz jako elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
(1) Szalowanie z gotowych elementow
(2) inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
- agregaty pompowe,
- ighofiltry i drenaz do odwadniania

.Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopdéw. Grunty przydatne do wbudowania moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wkasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonaweca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:
e odspajania wydobywania gruntéw,
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
» transportu mas ziemnych,
» sprzetu zageszczajgcego,
 igtofiltrow do odwadniania wykopow,
e agregatéw pompowych,
» innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objeto$¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzgdzenia transportowe winny spetniaé warunek ustawy o transporcie
drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
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5.2.

5.3.

5.4.

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu , recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.

Sprawdzenie zgodno s$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych

w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz

wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo

rob6t. Zgode na wznowienie robét wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez

Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian robot,

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowag, lub rozbiérkg istniejgcych instalacji
podziemnych powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Spos6b wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji rob6t opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopOw nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Projektowana 0$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikbw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 30-50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢é odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw panstwowych.

Przed przystgpieniem do rob6ét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajace wode nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki
kanalizaciji, do ktorych przewidziano podigczenie projektowanych kanatow i odprowadzenie wody
z wykopow.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopOw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

-niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pGzniejszymi zmianami).

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
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5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do
okreslonego poziomu. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkéw
lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu
do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i
rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20 m.
Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robét.

5.4.2. Rozktadanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozkladania wykopu nalezy dokfadnie rozpozna¢ catg trase wzdiuz
wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o$ kanatu zabezpieczy¢
Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozkiadanie nalezy
rozpoczg¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np.
studni dla weztow z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych).
Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potgczenia z istniejgca siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego
waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu
stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szeroko $¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi,
stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna byé dostosowana
do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu
Przed przystgpieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (probne przekopy czy
nie ma w miejscach wykopow przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych,

kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu [ innych).
W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢
pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzor i ostrozno$¢ pracy.

W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przejs¢ wykonac¢
mostki 0 szerokosci 0,7m z poreczami i oswietli¢ z niezaleznego zrédta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym
odspajanie reczne moze by¢é polgczone z recznym transportem pionowym albo tez z
zastosowaniem zurawikéw lub urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod
odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktére sktadajg sie warunki geologiczne oraz
bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegto$é przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0
m. Odkiad urobku powinien byé dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtoéci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemie nalezy odspaja¢ w sposoéb ciagty i w ilosci potrzebnej dla pézniejszej zasypki sktadowaé
wzdtuz wykopu w sposob i w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie
powodujgcy obcigzenia i uszkodzenia scian wykopu oraz zakiécen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ukiladka sieci sanitarnych musi byé wykonywana w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz
zlgcz jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatow.

Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektéw wystgpi
woda gruntowa. Wykopy nalezy odwodnié.

W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
depresji, moga wystepowaé dwie metody odwadniania:

* metoda powierzchniowa
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odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopdw liniowych,

(uyimowanie wody gruntowej) mozna stosowaé przy maksymalnej depresji dla gruntéw:

a) piasek sredni-dook. 1,0 m

b) piasek drobny - do ok. 0,70 m

c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebokosci

wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzgdzen i czesto wystarczajg

ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

Igtofiltry wyposazy¢ w samozasysajgce agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska

kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie gruntu na

dnie wykopu i nie nastgpit przetom gruntu

« Metoda wglebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia

wiekszych gtebokosci odwodnienia..

W gruntach spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajgce na utozeniu pod strefg kanatowg

drenazu poziomego 100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek

czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanalu, skad woda bedzie odpompowywana do

istniejgcej kanalizacji miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocag

igtofiltréw @51mm wplukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowaé¢ do

rzeczywistego naptywu wody w trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek

czerpalnych i odpompowanie wody do istniejgcego kanatu deszczowego pompami przeponowymi.

llos¢ motogodzin do szczegdtowego rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp,

potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy

spetni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie gruntu
na dnie wykopu

- nie nastgpit przetom gruntu.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych

w trakcie wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robot .

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

— wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ wykopu,

— glebokosé wykopu,

- odwadnianie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— usytuowanie poczgtku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

— dlugos¢ ciggu

- réwnosc¢ dna wykopu

- spadki dna

— rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia scian wykopow.

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktérej odprowadzane beda wody z
projektowanych kanatow,
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— badanie wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania
wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

Ocena poszczegllnych etapdéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz =5 cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ * 3 cm
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopéw oraz m 2 ( metr
kwadratowy) umocnienia pionowych $cian wykopu. Ponadto w zakresie odwodnienia wykopow
obmiarowi podlega ilos¢ (sztuk) wbudowanych igtofiltrow, diugos¢ utozonego drenazu w m (metr
biezacy), sztuki wykonanych studni drenazowych, m?® ( metr szescienny) wykonanej obsypki
filtracyjnej, m?umocnienia wykopu pod drenaz, czas trwania pompowania - w godzinach.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych itymczasowych sg ujete w cenie robét podstawowych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach
51 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym, 1m
wykonania odwodnienia oraz 1 m? wykonanego umocnienia wykopow

Cena jednostkowa 1 m® wykopu obejmuie:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie rohot,

* wyznaczenie zarysu wykopu,

e odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad Ilub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

« opfaty sktadowiskowe

e utrzymanie wykopu,

« przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,

« wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

« udroznienie istniejgcej kanalizaciji

Cena jednostkowa 1 m? wykonania umocnienia wykopu obejmuje:
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wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciagnieciem.

Cena jednostkowa 1 m wykonania odwodnienia wykopu obejmuje:

koszt montazu a nastepnie demontazu urzgdzeh do odwadniania wykopu, koszt urzgdzeh do
odwadniania lub koszt ich zuzycia, koszt pompowania wody z wykopdéw, koszty optat za
zrzut wéd z odwodnienia wykopéw do odbiornika, koszt czyszczenia np. kanalizacji po zrzucie
wod z odwodnienia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2.PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5.PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.

Scianki szczelne.

6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

7.PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztatu i

wymiarow.

9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i

wymiarow.

11.PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

10.2.

1

w N

mieszanka.
Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118; z
pézniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
p0z.2087, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2008
Nr199 poz.1227z pdzniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja W

W.01.02.00

Rozbiorki
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1.

1.1.

1.2.

1.5.

1.6.

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4801P
NA ODCINKU DROGA KRAJOWEJ NR 5—-D ABCZE.
(bran za sanitarna)

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu kanalizacji i
wodociggu .

. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

przekopy kontrolne,

zabezpieczenia urzadzen podziemnych,
przygotowanie terenu pod wykonywanie robét,
wykopow, zasypek

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.
Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z
~Wspo6lnym Stownikiem Zaméwien”.

Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych.

MATERIALY

Nowe materialy nie wystepuja.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddéw zobowigzany jest posiada¢ pozwolenie na
prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628
z pbézniejszymi zmianami).

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérek powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
Z niezbednego sprzetu do w/w robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Materiaty  powinny by¢ przewozone  odpowiednimi  srodkami  transportu,  zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie. Gruz z rozbiérek oraz wigksze elementy stalowe i
betonowe przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbidrkg, w tym etapowanie robot
rozbiérkowych.

Projekt bedzie uwzgledniat réwniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia rob6t, wraz z
podaniem miejsca sktadowania materiatow rozbiérkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.
Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ do
stanu sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robot

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiorek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzgdzenia usytuowane
w najblizszym sasiedztwie robodt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia
powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktorym prowadzona jest rozbidrka nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robét zwigzanych z rozbiérka polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robét
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontrolii bada n

Sprawdzenie polega na:

oczyszczeniu terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbiérkowych

Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB dotyczacg wykonania robét i dotyczacyg
wykonania zasypek.

7. OBMIAR ROBOT

- dla demontowanych studzienek jednostkg obmiarowg jest jedna sztuka

- dla demontowanych rurociggéw i kanatéw jednostkg obmiarowi jest metr ( m).

- dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (mz)
- dla wykonanych wykopow pod likwidacje m?®

" dla zasypanych wykopéw m”;

- dla wykonanych umocnien wykopéw pod likwidacje m?

8. ODBIOR ROBOT

Rozbioérki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszga STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6
niniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena:

- za 1szt rozebranej studni lub wpustu;

- za mb zdemontowanego rurociggu lub kanatu
- za metr kwadratowy (m?) — rozbieranej nawierzchni
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Cena obejmuje rozbiérke, zatadunek, wytadunek rozebranych materiatéw oraz ich segregacje po
zakonczeniu roboty a takze odlegtos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce.
Oczyszczenie terenu z odpadkédw powstatych podczas robét rozbiérkowych z doprowadzeniem

terenu do stanu sprzed wykonania robot.

Koszt

-m? wykonanych wykopow pod likwidacje i m® zasypanych wykopow oraz m? wykonanych umocnien

wykopow pod likwidacje jest ujety w ogdlnym koszcie wykonania wykopoéw, zasypania i umocnienia

$cian wykopow — poz.1 -10 przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Rozporzgdzenie Ministra

pbézniejszymi zmianami)

Gospodarki Przestrzennej
z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

2 Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z

budownictwa

3 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.

U. Nr 112 poz. 1206)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja W

W.02.01.00

Podsypka, zasypka, obsypka i zag eszczenie gruntu
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4801P
NA ODCINKU DROGA KRAJOWEJ NR 5—- D ABCZE.
(bran za sanitarna)
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i
zageszczenia gruntu sieci podziemnych.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utozenie i zasypanie
rurociggéw.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;j.
1.5. Nazwy i kody rob6t
Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z
~Wspoélnym Stownikiem Zamowien”.
1.6. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.
1.7. Ogélne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej

STWIORB i dokumentacjg projektows.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami)

Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami)
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki
zwirowo — piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetnia¢
nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 16mm,

- lgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%
Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykona¢ z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiadac
bedzie normie PN-B-11113:1996.

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, posp6iki zgodnie z
normg PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospéiki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
petnych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 16mm,

- wskaznik réznorodnosci U>3,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d0

- zawarto$é czesci organicznych 1<2%

- pecznienie pod wptywem wody P<5%

- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

- grunt powinien byé niewysadzinowy

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

- odpornos¢ na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig

Dis g

85
gdzie:
 Dis —wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
e dgs —wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

b) zageszczalno$ci, okre$lony zalezno$cig
U= %2 5U= %2 5
le le
gdzie:
* U - wskaznik réznoziarnistosci
e Dgo — Wwymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,
» dyp —wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania
warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy
I'i 1. Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112:1996.
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3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998

i BN-88/8932-02.

Wykonawca moze przystgpi¢é do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakorczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoiki zgodnie z

normg PN-B-11111:1996.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniac¢

nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%

- zawartos$¢ czgstek organicznych do 2%

Uktadke sieci czy dno studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego

rodzaju wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia

studni, dna studni. Ukladka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podioza z

zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej

rury.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes$¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu

na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, srednie
i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni. W tych
warunkach rury moga byé posadowione bezposrednio na wyréwnanym podiozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.

rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci
20cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim
zaleganiu. Warunki stabilnosci obsybki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu
i wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio

zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadnoscig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobéw glebienia

— w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego

wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania

wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlegaé odwodnieniu.
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Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna byé zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéw podtoza wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne
rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwna¢ wylgcznie piaskiem,
niedopuszczalne jest wyréwnanie podifoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.

Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci poditoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢é zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejszy niz | ¢=0.95 wedlug proéby normalnej Proctora. Wilgotnosé gruntu w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszyé¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-
88-B-04481.

Rob6t nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypekiosyp ek

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie moze spowodowaé¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur
PVC,PE,PE-HD i 50cm dla rur zeliwnych.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytagczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur petnych, natomiast dla rur drenarskich

i perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, posp6tki zgodnie z normg
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospoiki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
petnych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- uziarnienie do 16mm,
- wskaznik r6znorodnosci U>3,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu I =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d0
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%
- pecznienie pod wptywem wody P<5%
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
- grunt powinien by¢ niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
- odporno$¢ na rozpad<10%.
Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektowsa, ale nie mniejszy niz | ;=0.98, a pod drogami 1,0 wedtug préby normalnej
Proctora.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast
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gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnosé nalezy okresli¢
laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Rob6t nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasype ki warstw filtracyjnych]

10

10.

Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynoszg:
+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie

+2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

+ 10 cm- dla wymiarow zasypek w planie

+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbiér rob4t powinien by¢ wykonany zgodnie z normami

wyszczegoélnionymi w punkcie 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie materiatéw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

- kontrole grubosci i rGwnomiernosci utozonych warstw kruszywa

- kontrole sposobu i jako$ci zageszczenia,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na diugosci
100m,

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu

- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowac ubicie
ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50m.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szedcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw
filtracyjnych.

ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej
lub w punkcie 5 i 6 niniejszg STWIORB daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatléw z przywiezieniem,
uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,
uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,
oczyszczenia i uporzgdkowania terenu robaét.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy:

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nrl156,
poz.1118; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
p0z.2087, z pézniejszymi zmianami),
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1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1.

1.6.2

Nazwa zamoéwienia

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4801P
NA ODCINKU DROGA KRAJOWEJ NR 5—-D ABCZE.
(bran za sanitarna)

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej,
zwigzanych z odwodnieniem przebudowywanej drogi.
W zakres robét wchodza:

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych na przygotowanym podtozu piaskowym

- montaz studzienek rewizyjnych

- préba szczelnosci przewodéw

- usuniecie ewentualnych usterek

Wyszczegolnienie prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca
pod wykonanie robét. Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robét.

Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.
Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z
~Wspo6lnym Stownikiem Zaméwien”.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach. ktorych zestawienie podano w punkcie 10 STWIORB.

Sie¢ kanalizacyjna og6lnosptawna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow bytowo —gospodarczych,
przemystowych i odpadowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzania
Sciekéw deszczowych

ZAMAWIAJ ACY: ZDP Leszno INWESTOR: : ZDP Leszno STR. 354




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét b udowlanych — bran za sanitarna

JEDNOSTKA PROJEKTUJ ACA UNIPLAN sp. z 0. 0. Spétka

ETAP PROJEKTU: Materialy przetargowe komandytowa

1.6.3. Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzenia
sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.6.4. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.6.4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.6.4.2. Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu Sciekowego.

1.6.4.3. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdbw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.6.4.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanaléw oraz kanatdéw zbiorczych

odprowadzenia ich do odbiornika.

1.6.5. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.6.5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.6.5.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.6.5.4 Wpust deszczowy — studzienka zlewna wyposazona w ruszt oraz osadnik, stuzgca do zbierania
wod deszczowych z nawierzchni utwardzonej

1.6.6. Elementy studzienek

1.6.6.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.6.6.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.6.6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.6.6.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komar kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.6.6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.6.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.6.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

PN EN-752-1/200.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatléw i wyrobéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie
Swiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, $wiadectwami dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy stosowane przy budowie kanalizacji

2.2.1. Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego zgodna z PN-EN13476,

« rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujgcym site wcisku o 50%
przy zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476),

 $rednica nominalna DN jest $rednica wewnetrzng (ID),

« sztywnos$é obwodowa SN 8 dla rur i ksztattek — mozliwos¢ stosowania systemu w miejscach
o duzych obcigzeniach statycznych (np. od wysokich nasypéw, konstrukcji drég) i
dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi szybkiego ruchu),

* materiat PP,

» surowiec odporny na Scieki o podwyzszonej temperaturze,

« niewielki ciezar umozliwiajgcy fatwy transport i montaz,
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« mozliwosé montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet dla srednic do DN600 wigcznie,

« mozliwos¢ ciecia na dowolne odcinki,

« wewnetrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dajgca reflekséw oslepiajacych kamere
podczas inspekcji telewizyjne;j.

Dla przejscia przez Scianki betonowe studzienek stosowac tuleje ochronne.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z kr  egéw betonowych @1,0m

2.2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregow betonowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢ wykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45; W-8.
2.2.3.2. Komin wlazowy
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych
wymaganiom BN-86/8971-08, tgczone na uszczelki gumowe $lizgowe, zakohnczone od gory
zwezka pod wiaz lub ptyte przykrywajgcg z otworem na wiaz.
2.2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu klasy C20/25, W4, M100.
2.2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:
- wlazy zeliwne klasy D400 odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN-124/2000 umieszczane w korpusie drogi, wkazy Zzeliwne klasy C250,
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN-124/2000 umieszczane poza korpusem drogi.
2.2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 lub stopnie z pretow
stalowych w otulinie z tworzywa sztucznego.
2.2.5.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4 Wpusty deszczowe
Wpusty deszczowe  wykonaé nalezy jako studzienki zlewne z osadnikiem, wyposazone w
zeliwny wpust uliczny kotnierzowy uchylny przykrecany klasa D400 kN, lub we wpust
kraweznikowy jezdniowy klasy C250. Wylot Sciekow opadowych z wpustu wykonaé jako
zasyfonowany.

2.3. Skltadowanie materiatéw

2.3.1. Rury z PP
Rury powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny
by¢ podparte na catej dlugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywa¢ na stabilnym podtozu
.Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej.
Gdy rury sg skiadowane luzem nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podkiady. Warstwy rur nalezy
uktadaé naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach. Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

2.3.2 Kregi
Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$é sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczeg6lnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.3.3 Wtazy kanatowe, stopnie, wpusty
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona. Wtazy mogg by¢ sktadowane na otwartych sktadowiskach.

4. SPRZET
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4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania robo6t takich jak:
% do ukfadania kolektorow
+ do posadowienia studzienek
Sg to:
- zawiesia pasowe
- zuraw budowlany samochodowy
- koparka przedsiebierna
- spycharka kotowa lub ggsienicowa
- sprzet do zageszczania gruntu
- wciggarka mechaniczna.
- urzgdzenie do wykonywania przeciskow

5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotycz 3ce transportu

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzgdzenia i ich konstrukcji,
materialtbw w bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane srodki i urzgdzenia transportowe winny spetniac
warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport rur z tworzywa sztucznego

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtluz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczegéine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekliada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 m.

4.3. Transport kr egow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o s$rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. | tgczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania podstawowe dotyczgce warunkéw wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone sg w
Ustawie Prawa Budowlanego.
Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia.
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Trasy przewoddw powinny przebiega¢ prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku, zachowujgc
wymagane odlegtosci od obiektéw budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2. Roboty monta zowe

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Monta z ruroci ggow

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetiac ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s.

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Rury
nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwna¢ w taki sposab,
aby jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem.

Rury PP utozy¢ na podsypce z piasku grub. min. 15 cm. Wypehienie dookota rury wykonaé
takze piaskiem. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0.3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Pozostata czes¢ wykopu, poza czedcig wynikajgcg z proj. drogowego lub torowego, zasypac
piaskiem srednim lub pospotkg. Rury z PP kielichowe nalezy taczy¢ na uszczelki. Rury do wykopu
wprowadzac recznie.

Montaz rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN —ENV 1046,, Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod ziemig i nad ziemig.”. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

« trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

« kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

* wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kagtem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

« wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowag nalezy dokonywac tak,
aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku koniecznosci wilgczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnagtrz poza $ciankg studzienki.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

« studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

» wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ 0§ w 0$ (w studzienkach krytych),

e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

e w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
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Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studzienek nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

5.2.4 Wpusty deszczowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu wpustow nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

* wpusty powinny by¢ zlokalizowane poza pasem ruchu cofniete za krawedz nawierzchni .
Lokalizacje wpustow w jezdni przy kraweznikach dopuszcza sie dla ulic gltdbwnych i nizszych ,

e wpusty na skrzyzowaniu nalezy lokalizowaé poza przejsciami dla pieszych,

e wpusty sciekowe na mostach i tunelach powinny byé usytuowane na koncach mostéw i tuneli,
w obrebie przyczo6tkdw lub gtowic tuneli, miejscach zmian pochylen $cieku, z w obrebie jezdni
pod kraweznikiem,

» jezeli wpusty sa z osadnikami, to $rednica osadnikéw powinna wynosi¢ DN500, a glebokosé
0,95m

» Stosowanie syfonow sciekowych jest konieczne, jesli przykanalik wigczony bedzie do kanatu
ogolnosptawnego

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte. Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdow i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiORB oraz
bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej ditugosci kanalu podstawowego
i odgatezien oraz urzgdzen na kanale.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
Jednostkg obmiarowa studni jest kpl. (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na okresleniu
liczby sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem.
Jednostkg obmiarowg jest préba szczelnosci kanatow — ilos¢ odcinkéw oraz podwieszenie
istniejgcego uzbrojenia w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiory techniczne rob6t sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych
i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001 .
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci,
— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,
— zbadaniu podtoza naturalnego i wzmocnionego,
— zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,
— zbadaniu szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-
EN-1671 (dla kanalizacji cisnieniowej),
— zbadaniu szczelnosci studzienki.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody od
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
- 0,15 I/m® dla przewodéw
- 0,21 I/m® dla przewodéw wraz ze studzienkami
- 0,41 I/m®dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla odbioru czesciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacije
powykonawcza.
Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze polegajg na:
a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
d) zbadaniu protokétéw odbioréw préb szczelnosci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koricowego dotgczyé dokumentacje powykonawczg.
Odbiér robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Koszt robot tymczasowych i towarzyszgcych ujety jest w cenie jednostkowej robot podstawowych.
Cena wykonania 1 m kanalizacji sanitarnej lub deszczowej obejmuije:
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— roboty pomiarowe,

- przygotowawcze,

- wytyczenie trasy kanalizaciji;

- dostarczenie materiatow;

— ufozenie rur kanatowych;

— wigczenie do istniejgcej kanalizacji wraz z jej udroznieniem;

- regulacja wlazéw istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Cena wykonania 1 sztuki studni lub wpustu obejmuje zakup i transport elementéw studni,
instalacja ich, uszczelnienie przej$¢ rurociggéw, wypoziomowanie wtazu.
Cena wykonania proby szczelnosci obejmuje wszelkie prace z tym zwigzane, a wiec odciecie
poszczegolnych odcinkéw, napetnianie wody, koszt wody uzytej do préby, spust wody. Cena
podwieszenia sztuki istniejgcego uzbrojenia obejmuje montaz a nastepnie demontaz
podwieszenia. .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5.  PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
7. PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego
8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-78/6736-02 Beton
11. ...BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
12. ...PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
13. ...BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.
14. ...PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
15. ...PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

19* PN-76/B 12037/90  Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

20 BN-62/6738- Beton hydrotechniczny

03,04,07
21  PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdéine i definicje.
22  PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
23  BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.
24  PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.
25 PNB86-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat
i opis gruntow.
26  PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasno$ci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
27  PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
28 PN-EN-1671/2001  Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

29  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

30 PN84-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

31 PNB88-B-06250 Beton zwykly.

32 PN63-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

33  PN-EN 12889/2003 Bezwykopowe budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

34  PN-60/B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

35 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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10.2.

10

11
12

13

PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

PN-55104481
BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-75IH-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99
BN-82/6753-01

BN-82/6753-04
Pr PN-EN 1916

PN-EN 1610/2002
PN-EN 476/2001

Inne dokumenty

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Materialy kamienne. Kamien famany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodéw
rurowych. Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaitki bezcisnieniowe o
przekroju kotowym. Ogolne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Proby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne. Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do
kanalizaciji.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

.R0zporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz ust. Nr 43/99 poz.430).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
w sprawie bhp w oczyszczalniach sciekéw. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r Nr156 poz.1118; z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z
poézniejszymi zmianami.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z p6zniejszymi

Zmianami),

Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL —
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z
pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U.z 2005r Nr 239 p0z.2019 z p6zniejszymi

Zmianami).

ZAMAWIAJ ACY: ZDP Leszno

INWESTOR: : ZDP Leszno

STR. 362




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét b

udowlanych — bran za sanitarna

ETAP PROJEKTU: Materialy przetargowe

JEDNOSTKA PROJEKTUJ ACA UNIPLAN sp. z 0. 0. Spétka
komandytowa

ZAMAWIAJ ACY: ZDP Leszno

INWESTOR: : ZDP Leszno

STR. 363




