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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT Ssa wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniensciekdw w zwiazku z przebudow
drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajomrep — Dybcze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdaimpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonanierciekdw i obejmuy:

— wykonanie scieku przykrawznikowego z dwoéch rddw betonowej kostki
brukowej szarej gruldgsi 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géabd
cm i fawie betonowe;.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonanygaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umochienie rowusttbku.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obovgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00ymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektovg, ST i poleceniami layniera.
Ogoblne wymagania dotygeze robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Masa zalewowa
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Nalezy stosowad bitumiczry mag zalewows na zimno.

2.3. Materiaty na podsygk do zapraw
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypk piaskowa;

—piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiackajwymaganiom dla gatunku 2 lub
31

b) na podsypk cementowo-piaskogvi do zapraw;
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto@o wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu 32,5 spejuago wymagania PN-EN 197-1:2002 i
wody odmiany 1 odpowiadgge] wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.4. Elementy prefabrykowane z betonu klasy B3(PMgB-06250.

Zastosowane prefabrykaty pod wedgm jakdci powinny odpowiada wymaganiom
normy PN-EN 1340:20004 (oznaczenia wg normy);

- nasgkliwos$¢ <5% - wymaganie podwgzone,
- odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie klasa 3,
- odpornd¢ nascieranie - klasa 4,

Betonowa plyta@ciekowa typu trojgtnego 18x20x50x50 cm.
Dopuszczalne odchyiki wymiarow jak w EN 13369litzh4.

2.7 .Materiaty na tawy

Do wykonania taw podcieki naley stosowa beton C12/15, zgodnie z nogrRN-EN
206-1.

2.8. Betonowa kostka brukowa — wymagania jak w SIJ5[03.23.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
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Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— ubijakéw o gcznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobiaych,
— piyt ubijajacych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnkruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalkey przewozé srodkami transportu w warunkach zabezpieszgh go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, udzkniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowegananarywat dowolne srodki
transportu.
Do przewozu cementu luzem nalfecementowozow.

4.2.3. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpiecaajch je przed uszkodzeniami.

Do transportu mamna przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co
najmniej 0,75 R.
4.2.4. Transport betonu

Beton naley przewozé specjalistycznymi samochodami — betoniarki na pmdw
samochodowym.
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5. Wykonywanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M@O® ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Podtaze, na ktorym ukladanectls elementy prefabrykowangcieku, powinno b§
zag:szczone do wskaika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nafjeuktada z zachowaniem
spadku podtnego i rzdnychscieku zgodnie z DokumentadProjektovy.

Sciek drogowy (KPED — karta 01.06) najewykona przy kravedzi jezdni z
prefabrykowanych betonowych ptytiekowych typu tréjktnego na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie betonowej z oporem wykonanej vgka@vaniu z wypetnieniem szczeliny
migdzy prefabrykatem, a jezdnbitumiczry mag zalewows.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypetnic zapravg cementowo-piaskogvo stosunku
1:2 i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Wykonanigciekdéw przykrawznikowego

tawe betonowy podsciek naley wykona jak w ST D.08.01.01. Podsypkementowo-
piaskows nalezy wykona z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementoiaskowej w
proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega nzanym roZcieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowej. Rolmtjgzane z wbudowaniem kostki
wykonane bda recznie przy ayciu narzdzi brukarskich. Naley zwréci szczegdla uwag
na przestrzeganie zaprojektowanych spadkow pogithscieku. Spoiny pomgidzy kostlg po
oczyszczeniu nahy wypetni zapravg cementow. Materiaty do wykonania zaprawy opisano
w punkcie 2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
6.3. Kontrola jakéci wykonaniascieku drogowego

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 mpdszczalne: 1

cm,
— réwnasci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pheé mierzony
tata 2m-1cm,

— doktadndci wypetnienia szczelin mdzy prefabrykatami - petnaggokasé.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogoélne”.
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Jednostk obmiaru robat jest:
- 1 m (metr) wykonaneggieku drogowego i przykragznikowego

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektova, ST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrdgi podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Cena 1 metra wykonanegoeku drogowego obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— monta& i demonta deskowania,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wykonanie tawy betonowej dkxiekow,

— wykonaniescieku drogowego z prefabrykatow betonowych,

— wykonaniescieku przykrawznikowego z kostki betonowej,

— wykonanie i pie¢gnacja spoin,

— wypetnienie szczeliny mdzy prefabrykatem a nawierzchnimag
zalewowva,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla i pomiarow wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwazane

PN-B-14504 Zaprawa cementowa
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodo dotyczce
cementu powszechnegaytku.

PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-EN 1340:2004  Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-B-11113:1996  Kruszywa naturalne. Kruszywa milmeralo nawierzchni drogowych.
Piasek.
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