Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna D.02.03.01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW




Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.02.03.01

70



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.02.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej SpecyfikagicAnicznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru nasypow w z@ku z przebudowdrogi powiatowej nr 4801P na
odcinku droga krajowej nr 5 —gbcze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayeshjako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wignionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych
zww;zanych z przebudaydrogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajow® — Dybcze.:
pozyskanie gruntu z dokopu wraz z transportem idelaniem w nasyp (zakup gruntu)
- formowanie i zagszczanie nasypow,
- plantowanie skarp nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

2.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pomer
SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypdéw - z dostanego materiatu przywiezionego na
miejsce wbudowania .

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01
3.2. Dobor sprzetu zageszczapcego

W tablicy 1 podano, dla #ych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dabor
sprztu zagszczajcego. Spret do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez yniera.
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Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [8]

Grunty niespoite: piaskizwiry| Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- Rodzaj spretu pospotki pyly, ity z mah zawartdcia frakcji kamienistej
ftanie
Sprz- grubagi¢ warstwy|  liczba grubagé liczba Grubai¢ warstwy | liczba przejazdé
ltu wcm przejazdéw  warstwy przejazdow wcm
w cm
g 1. Walce gtadkie od 10 do 20 | od 4 do 8| od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 od 4 do 8
N [2. Walce okotkowane - - od 20 do 30 od 8 do 12 od 20 do 30 od 8 do 12
& 3. Walce ogumione
= (samojezdne i
c% przyczepne) od 20 do 40 | od 6 do 10| od 30 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) - - od 50 do70 od2do4 od 50 do70 od2do4
2 | 5. Szybko uderzage
N ubijaki od 20 do40 od 2 do4 | od 10 do20 od2do4 od 20 do30 od2do4
.Q | 6. Walce wibracyjne
g lekkie (do 5 ton)
< srednie (5-8 ton) od 30do50 | od3do5 - - od 20 do40 od 3do5
§ ciezkie (> 8 ton) od 40 do60 | od3do5| od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od 3do5
A 7. Plyty wibracyjne od 50do80 | od3do5( od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60 od 3do5
lekkie
ciezkie od 20do40 | od5do8 - - od 10 do20 od5do 8
od 30 do6 od4dol | od?20do3 od 6 dot od 20 do4 od4do

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q100kt 5.
5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢
roboty przygotowawcze, okilene w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.2.1.1.Zagszczenie gruntdw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntdw rodzimych,
zalegagcych w goérnej strefie podia nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Jezeli wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 2, Wykonawca
powinien dogsci¢ podiaze tak, aby powissze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartcéci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ oshgnicte
przez bezp@rednie zagszczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajace uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.
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Tablica 2. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5
m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto §¢ I dla:
0 WYySOKGcCI
do 2 metrow 1,00
ponad 2 metry 0,97

5.2.1.3 Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma byybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtagbvierzchni, to
przed przysipieniem do budowy nasypu powinna ona bgzdrobniona lub spulchniona na
giebokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej p@aania z podstagvnasypu.

5.2.2 Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypoéw

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypoéwwpoen by dokonany z
uwzgkdnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3 Zasady wykonania nasypow
5.2.3.1 Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu
poditwznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przezymera.

W celu zapewnienia stateczeod nasypu i jego rGwnomiernego osiadania nale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod warstwow, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na catej szekmko

b) Grubas¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju
gruntu i sprztu wzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubsxi na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najevbudowywa w dolne,

a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowyw#& poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchnook®o + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powiniet dlyustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien dyednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedinie
powierzchni warstwy powinno unierdovia¢ lokalne gromadzeniegswody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powtanz
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadkzg@cene powinny kyuksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowsrieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega paigipotencjalnych powierzchnigiagu
W gruncie tworacym nasyp.
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f) Naterenach o wysokim stanie wod gruntowych oraerenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 metra powsgj najwy:szego poziomu wody, naie
wykona z gruntu przepuszczalnego.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinieélbgzzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa& w jego skarpie stopnie o
szerokdci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stomwipien wynost 4% +1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowgjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebtgzsci
nasypu, wykonanych z gruntow azrnych wiagciwosciach lub w ranym czasie.

5.2.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nale przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza walo
dopuszczaly, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢navauktad& nastpnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mama przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaveniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakpeniu robot ziemnych powinny bydwne i mi€ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug .31, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osusgyjej i zag:$cic w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to mae on
nakazé Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.2.3.4 Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpeza przy ktorej nie jest mtiwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza i wbudowania w nasyp gruntow zamarzypch lub gruntow
przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie diych opadowéniegu wykonywanie nasypow powinnodyyrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie majej przed rozmarzgeciem
zag:szcza ani uktada na niej nasfpnych warstw.

5.2.4. Zagszczenie gruntu
5.2.4.1.090Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@aniu, powinna b§ zag:szczona z
zastosowaniem spytzi odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygcych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2.Grubg¢ warstwy
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Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzegé maszyny zagszczagcej
zaleca s okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczce grubéci warstw ré@nych gruntdow oraz liczby
przejazdow réonych maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByéwna wilgotngci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestzsza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20%
jej wartasci, to wilgotna¢ gruntu naley zwickszy przez dodanie wodly.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastn,
grunt naley osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszen@vipgoconego gruntu powinien by
zaakceptowany przez4yniera.

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia
okreslong w punkcie 6.3.21 6.3.3.

5.2.4.4Wymagania dotycgce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, ¢gagzenie warstwy natg
okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub porownania pierwotnego i wtdérnego
modutu odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jestaiwe okreslenie wskanika zagszczeniad
wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12
[7], powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto $¢ | dla:

Strefa

nASVOU ruch cezki i
yp bardzo ofzki / ruch lekki
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00/1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci
od powierzchni robét ziemnych:
-1,2m 1,00/0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pongj:
-12m 0,97 /0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zZggczenia gruntu stosuje giorownanie warki
modutéw odksztalcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszigdce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgaj, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtornie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
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wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugtimvarstw i woudowa nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegaggszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakaci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jaki wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowazrgodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W
czasie kontroli naley zwrdci szczegolg uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zalzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédna
wymaganiami okrdonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejsze] specyfikacjw dokumentaciji
projektowej.

Szczegollp uwag nalezy zwrocic na:

a) badania przydatr$ai gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania warstwy nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2 Badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrssi gruntdbw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na
probkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusiaig pochodzcej
z nowegozrédta, jednak nie rzadziejmjeden raz na 3000 InW kazdym badaniu nalsy
okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
- zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotnos$¢ natural, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481 [1],
- granie ptynnasci, wg PN-B-04481 [1],
- kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
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6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolinych warstw nasypu polauaj

sprawdzeniu:

a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow ozidych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadxzi
nie rzadziej ni jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wephig3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotygzch wbudowania
gruntow w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4 Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartasci wskanika zagszczenia J lub stosunku modutdow odksztatcenia z
wartasciami okrglonymiw p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bigej kontroli zagszczenia dopuszcza
sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [7], oznaczenie modutdéw odksztatcenidiuggenormy BN-64/8931-02 [6].

Zagsszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000wmrstwy, w przypadku okékenia wartdci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywinp dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtiow&d zagsszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod
nasypem powinna lbypotwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5 Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp,
- szerokdgci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnp
wymaganiami dotycgcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w
dokumentaciji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na porownaniu szefokkorony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szefoko wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, oklenych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nT (metr szécienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliaze
przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom gruatizimego lub poziom gruntu po usegiu
warstw gruntow nieprzydatnych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robat,
- zakup gruntu z dokopu ( kat. I-1l) wraz z trangpor i wbudowaniem w nasyp,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- odwaodnienie terenu robdt,
- plantowanie skarp nasypow i wykopow
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.00.

78



