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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikagicinhicznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonywaniem umochienia skarp i dna

rowow w zwigzku z przebudowdrogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajpomres
— Dabcze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z umocnieniem poboczy, skarp i pasa gtzeo i obejmuy:

- humusowanie skarp i terendw zielonych wagstumusu grubici 5 cm wraz z
obsianiem traw

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprovzadvod.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemialirma zawieragca co najmniej 2% EZci
organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespét czysaioprzygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.4 Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpé&t 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektowg, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
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Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna ldywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada rgstigcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawarté¢ fosforu >20 mg/f
c) zawarté¢ potasu >30 mg/m
d) kwasowec¢ pH 55-6,5.

2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowa wytgcznie gotowe mieszanki traw w zah®sci od lokalnych warunkow

(rodzaj gleby, stopiewilgotnasci).

Gotowa mieszanka traw powinna mhi®znaczony procentowy skiad gatunkowy, klas

zdolna¢ kietkowania.

Na stanowiskach mokrych lub podtopionych zaleea&isowanie mieszanki traw o skiadzie:

. Agrostis alba — mietlica biatawa 5%
. Festuca opina - kostrzewa owcza 15%
. Festuca rubra - kostrzewa czerwona 50 %
» |Lolium perenne - zycica trwata 15%
» | Lolium multiflorum L - zycica wielokwiatowa 10 %
» | Poa pratensis - wiechlina Bkowa 5%

Na stanowiskach pozostatych zaleeastosowanie mieszanki o sktadzie:

Festuca opina -

kostrzewa owcza

25%

Festuca rubra -

kostrzewa czerwona

40 %

Lolium perenne -

zycica trwata

20 %

Lolium multiflorum L -

zycica wielokwiatowa

10 %

Poa pratensis -

wiechlina hkowa

5%

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

rowniarek,

walcéw gtadkich zebrowanych,
ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
piyt ubijajacych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mmna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu

Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Wymagania ogdlne”.

5.2. Humusowanie

Grubai¢ pokrycia ziemy roslinng powinna wynosi 5 cm. W celu lepszego
powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni ppjpcskarp ména wykona
rowki poziome lub pod&em 30 do 45 o gkbokdasci od 15 do 20 cm, w odgtach co 0,5 do
1,0 m. Utlazom warstwe humusu naley lekko zagscic¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

Humusowanie na skarpach powinna lyykonywane od gornej kramlzi skarpy do
jej dolnej krawgdzi. Warstwa humusu powinnaggé® poza gora krawedz skarpy i poza
podn@e skarpy nasypu od 5 do 15 cm.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przysgpieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.
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Wymagania dotycce wykonania robot zwrkanych z obsianiemy $astpujace:

- teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztzeaz wyréwnany i splantowany,

— przygotowana ziemia urodzajna powinna hyymieszana z torfem i rézielona réwig
warstwg oraz starannie wyrownana,

— glekx naley przed siewem nasion watowavatem gtadkim a potem watem kolczastym
lub zagraht,

— wysiew nasion nalg prowadz¢ w okresie wegetacji tj. od pogtku kwietnia do kace
wrzesnia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci 2,5 kg na 100 f

- na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziglonor lekka lub watem kolczati,

— po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekiania wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

— naleyy zniszczy chwasty przy #yciu herbicydow zatwierdzonych przez riBavowg
Inspekcg Ochrony Rélin,

— przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obgrkowy dosiew.

Piekgnowanie terendw zieleni

Ustala s¢ okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbioremiasgcu maju.

Zabiegi naley przeprowadza w miar potrzeb, z tymze minimalna krotn& czynndci
powtarzalnych w okresie 1 roku.

Podstawowym zabiegiem w pighacji jest koszenie, podlewanie, naweoie
I odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto
10 cm,

— nastpne koszenia powinnygbdbywa& w takich odsipach czasu, aby wysokotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 -rh2 c

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinnéWwykonane w potowie wrzaia,

— koszenia terendw zielonych w catym okresieggehcji powinny si odbywa 4-krotnie,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nale usuwa srodkami chwastobodjczymi
o selektywnym dziataniu, ktére nalestosowd z duzg ostraznosciag i dopiero po okresie
6 miesecy od zataenia trawnika.

Tereny obsiane wymaganawazenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 108wnciagu roku.

Mieszanki nawozow naky przygotowa tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane
w poszczegOlnych porach roku:

— wiosmg trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
240



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D.06.01.01

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si dosiewy uzupetnigce dla trawnikéw (jeden dosiew obazkowy)
w przypadku braku wzrostow.

Wysokas¢ trawy po skoszeniu nie e przekraczas cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgatcio gleby. Naley przewidzié -
w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych - podlewanie travimik

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jékiowykonanych robét i ich zgoddoi z SST,

oraz na sprawdzeniu daty avepsci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.0000M0/magania ogoélne”.
Jednostik obmiaru robat jest:

= - m? (metr kwadratowy)

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-.00MQNymagania ogélne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadpProjektova, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatsei podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Cena umocnienia poboczy, skarp i pasa agzégjo obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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— zakup i dostarczenie materiatow,

— przygotowanie mieszanki humusu,

— rozicielenie warstwy humusu,

— obsianie traw,

— pielegnacja terendw obsianych w okresie gwarancyjnym,

- ewentualny dosiew w okresie gwarancyjnym,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych
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