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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych ze zdriem warstwy humusu w zezku z przebudow
drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajomep - Dybcze

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych ze
zdjeciem warstwy humusu ( darniny ) — grébavarstw zgodna z przekrojami i tabelami
roboét ziemnych
1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemglionej urodzajnej, nadagej st do upraw rolnych.
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowkzujagcymi normami oraz
Dokumentagj Projektovy.
1.5.0g0lne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
Nie wystpuja
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
3.2. Sprat do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nienadeggo st do powtdrnego

uzycia naley stosowa:
- réwniarki,
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- spycharki,

- lopaty szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach
gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprgm zmechanizowanym nie jest Aiwve,

- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadlangportu na odlegio
wymagajca zastosowanie takiego spta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymaganiine”
4.2. Transport humusu

Nadmiar zdgtego humusu transportowanydzie na odktad dowolnyndrodkami transportu,
samowytadowczymi samochodamiaggmiki z przyczepami na odl. do ..... km .

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyeare wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wyméagan
0golne”.

5.2. Zdjecie warstw humusu

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgdéhaw
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidtowego
wykonania robot, wzgbnie mae stanowé zagraenie dla bezpiecistwa robét (zmienna
grubas¢ warstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowaeczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechamia

Warstwe humusu naley zdjag¢é z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz mydh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Irvyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gtbokdsci jego zalegania, wysoko
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie igmyvinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przezriera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktycznytzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpasunny
by¢ przez Wykonawgtak dobrane, aby humus byt zabezpieczony prze@eayszczeniem, a
takze najedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu w czasie intensywnych
opadow i bezp@ednio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghnlub innym gruntem
nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakkgi roboét polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunécia humusu.
W szczegdlngei kontroli podlega zgodrié wykonania robot z Dokumentadprojektovs,
tj:
- powierzchnia zdjcia humusu,
- gruba¢ zdjete] warstwy humusu,
- prawidtowa¢ spryzmowania humusu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiaru robot jest:
- m? (metr kwadratowy zdjej warstwy humusu,
- m® (metr szécienny) wywiezionej ziemi na odl. do ..... km.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.00008\/magania ogoélne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08@Bnagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatndéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuije:
- zdjecie humusu,
- skiadowanie humusu w pryzmach,
- transport wewetrzny na budowie,

- wywOz na odl. km

10. PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

Nie wystpuja
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